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Ihr KOMPLETTANBIETER fur REINIGUNG und HYGIENE

GEWERBE - INDUSTRIE - GASTRO - TECHNIK

Flussigleder
fur manuelle Anwendung
EINSATZBEREICH Gebrauchsanweisung

> spezielle Tensidkombination, um ein > in einem Leerkanister 1:10 mit Wasser
Nachledern von PKWs, Bussen, LKWs, etc. vorverdinnen und mittels Injektor dem
zu eriibrigen Spglwasserje nach Wasserharte

zudosieren

o> nach Shampoonieren, Spilen und
Aufbringen von 1A FlUssigleder kann
das Fahrzeug ohne abzuledern (auch
bei Sonne) ins Freie gestellt werden -
Fahrzeug ist nach der Behandlung
konserviert: es bleibt streifenfrei und
wie auf Hochglanz poliert mit ca. 5%
des Arbeitszeitaufwands vgl. zum

Handledern
Anzenberger Tipp!
@ Aufbringung mit Injektor Promax 4|
PRODUKTDATEN T
ph-Wert ca.6,5-6,7 :
Dichte ca. 1,03 \

Eigenschaften blaugrun, leicht viskose flissig

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Priifen
Sie bitte, ob das Produkt fiir Inren Anwendungsfall geeignet ist. Ausschlaggebend ist ebenso die fachmannische Verarbeitung durch den
Anwender. Vor Gebrauch auf Farbechtheit und Materialvertraglichkeit an unauffalliger Stelle priifen. Zur Beratung stehen wir lhnen gerne zur
Verflugung.
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